Erstellung/Verwendung von Leistungsbldécken in
Vaillant winSOFT

Kurzanleitung: PKSOFH

Lange Breite
31737 Rinteln

Oftmals bendtigen Sie fur verschiedene Projekte immer die gleichen/ahnliche
Zusammenstellungen von Artikeln. Daher kann man in Vaillant winSOFT Artikel in so
genannte Leistungsblocke abspeichern.

1. Erfassen Sie 4 beliebige Artikel.

Hinweis: Falls Sie ,manuelle Artikel“ erfasst haben, missen Sie diese zunachst
mit Hilfe der Schaltflache: ,in Artikelkat” in einen Katalog abspeichern.

2. Halten Sie die Steuerungstaste ,Strg“ gedruckt und klicken Sie zunachst die
erste Position und dann die zweite Position usw. an. Alle Positionen werden
somit markiert.

3. Klicken Sie auf einer der 4 Positionen mit der rechten Maustaste. Folgendes
Auswahlmenu erscheint:

Laschen

rarkierte Positionen karrigieren
Langtext 3
Merker "nicht kalkulierbar" 3

L Seite einflgen/dndern

In Artikelkatalog speichern >

Surnrmen markierer Fositionen
Material anzeigen

Yorgange anzeigen

gebuchte Stunden

Aufruf Kalkulation

Schnellerfassung

Meu nummerieren: Titel 02,05

Meu nurnrmerieren: Bei jedern Titel wvon warne beginnen

Schriftgrafe 3

4. Wahlen Sie den Eintrag ,in Artikelkatalog speichern®.
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i Position(en) als Artikel f SET speichern

Aufnehmender Artikelkatalog; h

MNeue Blocklizten-Murnmer: |EIEI'I

Bezeichnung der Blockliste: |Luft£.-’-‘-.|::gaszubehi:ir|
~

Positionen als Blockliste speicherm [ohne Hauptpozsition]

I Speichem

 Hilfe
R, Schiigfen

'

dem der Leistungsblock aufgenommen werden soll.

Hauptpositionen)“ an.
7.
8.

Bestatigen Sie die Eingaben uber die Schalflache Speichern.

orTl
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Bestimmen Sie jetzt Gber die Schaltflache mit den 3 Punkten den Katalog in

Klicken Sie das Kontrollfeld ,Positionen als Blockliste speichern (ohne

Vergeben Sie eine Blocklisten Nummer und eine Blocklisten Bezeichnung.

Nun wollen wir uns die Verwendung eines Leistungsblocks anschauen. Um die
Ubersichtlichkeit zu bewahren, |I6schen Sie bitte die 4 erfassten Positionen.

1. Klicken Sie auf POSITIONEN und wahlen den Artikelkatalog in dem Sie den

Leistungsblock gespeichert haben.

2. Klicken Sie auf ERFASSUNG. Anschliel’end muss die ,Numernsuche*
aktiviert sein. Nun kénnen Sie im Dropdown Menu des Nr.-Filter den Eintrag
Leistungsblock auswéhlen (Alternativ die Tastenkombination STRG+L)

[ (7] Artikelauswahl

| Kataloge s mﬁ{lng: EIG* Eigener Atikelstamm [SCL]
pu
= allgemein Murnrner:

‘ akt Katalog Mr.-Filker:

0F. | Menge Artike%er

EIG™ Eigener Artikelztanm

SCH* Schulz [01.02.2001%)

WAIP W aillant Produktk atalog
[*28.11.2011%)
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standard [STRG+D] -
standard [STRG+D]
g berutzerdef. [STRG+E]
AMKE & hemativNy (3TRG +4]
Artikelnurnmer [STRG+M]
EAMMr [STRG+E]

B Hauptwarengruppe [STRG+H)
. : Hersthurmmer [STRG+U]
WAIE Vaillant Erzatzeilk.atalog
(031120109 HerstType [STRG+T]

Katalogzeite [STRG+K)
Lagermummer [STRG+GE)
Leiztungshlock [STRG+L]
Matchoode [STRG+M)
RewMummer [STRG+R)
YWarengruppe [STRG+
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3. Wenn Sie lhren Leistungsblock gefunden haben, 6ffnen Sie diesen mit einem
Doppelklick auf die Beschreibung.

¥ (1] Artikelauswahl [o =] =]
2 K.ataloge % || Artikel aus Katalog: EIG* Eigener Artikelstarmm [SOL]
f=4
E allgemein Hurmmer: | |:| Vollent
fullit=hd

COR" Mein Groghandel Katalogfiker. Nr.Fiter: [standard [STRG+D) |  [7] exakte Suche
COR2 WEKA Cordes &% SpezialSuche
Ok | MengeNartikelnurmmer Artikelest Brutto

/ﬂ:'j Einstellungen
WAILLAMT “erlangerungzrohr Brennwert

Luft-#Abgasfithung, PP, 60100, 1,0 m ﬂﬂ -

K.atalog
ED** Edelmann

EIG* Eigener Artikelstamm

ELG"ELG
GAEE GEAE Import

AP WAILLAMT Reinigungsoffnung Brennwert £3.00
GLC™ Cordes Fiedler Luft-Adbgasfihnng, PP, 0100 mm, 0,.23m -
. WAILLAMNT Werlangerungsrahr Brennmert
GIEN Gienger VAP Luft-#Abgasfiibrung, PP, E0/100, 05 m 36.00
MOS* Mosecker WAILLANT Trennvorrichtung Brennwert
VAP Luft-/Abgasfiibrung, PP, 507100 mm 40.00
OBER Obereisenbuchner
PIET Fietsch \/

PR PR-Soft

WAl Waillant heizungQPT [k
(22.03.20117

B schiighen

Durch Setzung des Hakens ,OK* kdnnen Sie die gewlinschten Artikel auswahlen.
Auch die Menge kann noch einmal variiert werden.

Uber die Schaltflache BLOCK-POS werden alle Artikel des Leistungsblocks sofort
ins Projekt ibernommen. Dabei wird die erste Position als Hauptposition
aufgenommen und alle weiteren als deren Unterposition.

Uber die Schaltflache AUT.-UBERNAHME werden alle Artikel des
Leistungsblocks sofort ins Projekt tbernommen. Dabei werden alle Position als
eigenstandige Position aufgenommen.

Uber die Schaltflache DETAILANZEIGE werden alle Artikel des Leistungsblocks
nacheinander in der Detailanzeige angezeigt und Sie kdnnen Sie bevor Sie
Ubernommen werden in gewohnter Weise bearbeiten.
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