Kurzanleitung:

Erstellung/Verwendung von Stiicklisten in Vaillant
winSOFT
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orTl

Lange Breite
31737 Rinteln

Bei Stlcklisten handelt es sich in der Regel um einen Artikel, der aus sich aus
mehreren Artikeln zusammensetzt. In der Positionserfassung soll meistens nur der

Artikel selber aufgefiihrt sein.

1. Starten Sie die ,Artikelverwaltung®
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2. Wechseln Sie in der Artikelverwaltung in den Katalog ,Eigener Artikelstamm®

Uber die Schaltflache
3. Legen Sie Uber _ Newmesch | | o steren sichtbaren Artike

Beispiel an einem Aschlussset. Vergeben Sie eine Artikelnum

| an. Hier ein
mer und Text.
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[M Sie im danach den Artikel. Eine Eingabe von Netto- und
Bruttopreis, sowie die Lohnkalkulation ist nicht notwendig.

4. Wechseln Sie nun in die Registerkarte ,Stlckliste” des Artikels. Hier werden
alle zugehdrigen Artikel aufgeflihrt. Um nun hier die passenden Artikel

hinzuzuflhren, klicken Sie auf die Schaltflache

@ Meuaufnahme / Andern / Laschen von Artikelsatzen @

EIG* Eigener Artikelztamm % Kat \Wechszel
artikelr  Apschiuszsat ﬂ Plwst geandert 11.04.15 grtik.-Statistik

EText1 Amschiussset komplet inkl. Kleinmaterial MgEinh 5t ~ R \—ISD[;] ’Etjketten l

FTeut 2 Lag. Mk Werp.hig 1.00f || 45 Rew Mummer
5 Stuckl, Kopie
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Preise T Zusatzinfa T Langtext T Zuschlage T Anbindung Y Stiickliste

NilMat 1) |Mat@  |Zub @ | Menge| EH | Beschreibung <
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(71 Alternativaurmmer () Haupbw [warenar] () Referenznurnmer @ Artikelnurnmer = Speichem
[ | Matchcode i | Herstellermurmmer Langtentnumme.r [ Hevim.lgsch.
) EAN Murmmer () Herstellertype () Herstellerkurzzeichen [Z]
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5. In diesem Dialog legen Sie nun lhre Stiickliste Gber m an. Dabei ist
es wichtig, dass die SNr mit der Artikelnummer identisch ist. Damit verbinden

Sie die Stickliste mit Inrem Artikel.

£" Meuaufnahme/Andern/Lschen von Setsdtzen (Sticklisten)

le

EIG* Eigener Artikelztamm % Kat wechsel
Set-Nr | Setzatz-Beschreibung | Shufe YYoreinstellung suchen Set-Hr.
) Anzchluzsset
) Stufe 1 -
(=10 Zeile lasch.
= e ot Zeile cirfiig.
() Shufe L
() alle Stufen H Z:ile speich.
1 ) [ Zeile neu

Ifd | |.f1‘n.ufluf | Aitikel-/Set-Mr | Mengel aufgerufener Artikel/Setsatz |

il

ET Kopie

=
SET lozchen

E SET zpeich.
[ SET neu

R, 5chlighen

Merge 3
2
1

Sl Anschilussset Mein Anschlussset
[fdMr ni P 1AM

6. Fillen Sie SNr, eine Bezeichnung und die Setstufe. Folgende Setstufen
stehen zur Auswabhl:

Setstufe 1: Stilckliste, welche ihrerseits Stlicklisten der Stufen 2 und 3
enthalten kann

Setstufe 2: Stlickliste, welche eine Stlckliste der Stufe 3 enthalten kann.

Setstufe 3: Artikel die in dieser Ebene aufgenommen werden erscheinen bei
der Erfassung im Zubehor.

Setstufe L: Leistungsblock, enthaltene Artikel werden bei der Erfassung
nacheinander abgearbeitet.

Wir bendigen hier klassisch die Stufe 1.

Mit der Schaltflache [E Shlasncicl ] legen Sie Thre Stiickliste entgiiltig an. Sie

kénnen nun Verénderungen an der Liste vornehmen. Uber [ SET s |
kdénnen Sie jederzeit die Stufe und auch die Bezeichnung wieder &ndern.
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[% Zeile neu

7. Uber die Schaltflache kdnnen Sie nun einen neuen Artikel

hinzuftgen.

8. Tragen Sie entweder die Artikelnummer (Katalogskirzel + Artikelnummer) ein

oder suchen Sie den Artikel Uber die Artikelauswahl mit Schaltflache [
heraus.

Tragen Sie anschlieBend die Menge ein und klicken auf ﬂ]
Wiederholen Sie den Vorgang fur alle weiteren Artikel.

£" Neuaufnahme/Andern/Léschen von Setsitzen (Sthcklisten) @
EIG* Eigener Artikelstamm % Katwechzel
Set-Mr Setsatz-Beschreibung Stufe Yareinstellung suchen Set-Hr.

P Anschlussset Mein Anschlussset _ Anzchlussset
Stufe 1

© Suis 2

ool <2 Zeile einfii.

[ ! alle Stufen H Zele zpeich.
= : [ Zeile neu

Ifd Avfiub Lkt e Menge | aufgerifeneT ErrehSeleata | -
LGTE | Zwang | WIEDT00DT11 1,000| SML EPDM-Dichtung 70mmfur Cv |

< 02 | & | Zwang | WIED 1000087 2,000 SML Bagsn 70mm 45 GradF abrikat t [Bo
MRS | Zwang | WIEDT1 000027 1.000| SKML Anzchlussstiick DM S0mit bMuth

S SET dndern

& SET speich.
[ SET neu

L, Schiighen

Mein Anschluzsset

Frogramm beenden

9. Durch Anklicken der Zeile kénnen Sie erneut Veranderungen vornehmen.
Neben der Mengenanderung und anschlieBendem speichern, stehen Ihnen

hier die Schaltflchen [##2Zeiesirfis. | ynd zur Verfligung.

10.Haben Sie alle passenden Artikel Gbernommen, kénnen Sie Uber

zur Artikelverwaltung zurtickkehren. Der Artikel ist nun mit der

Stlckliste verknipft.
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@ Meuaufnahme / Andern / Léschen von A
EIG* Eigener Artikelztamm

Artikelnr Apschiussset

i

KText 2

EText 1 Anschiussset komplet inkl. Eleinmaterial

rtikelzdtzen

)
=]

:
Mzt geandert 11.04.15 &rtik.-Statistik
MaEinh 5« Kostar 90][..] ’ Efjketten ]
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e Stuckl Kopie
o~

T Mr | Mat (1] b at. [£] Zub. [3] tenge | EH Bezchreibung -
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‘Uﬂ‘ﬂ.ﬂ&ﬂl‘l a 2.000(5t Schneckengewindeschelle POmm
\ /
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[

il

R, Schiighen

Heuaufnahme von Artikeln mit vorhergehenden Loschen der Felder

11. Wechsel Sie in die Registerkarte ,Preise” und lassen sich tber die

Schaltflache @BEEERSEK | jio 5 ymmierten Werte anzeigen.

@ Meuaufnahme / Andern / Léschen von Artikelsdtzen @
EIG* Eigener Autikelztamm 5 % Kat Wechsel
Attikel  Anschiusssel [] Mvst gedndert 110415 | [P ik -Statistik
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KText 2 Lag Mk Yerp. Mg 100 e
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Press per 1 - Bruttn.( 7200 J.-Fr 1 35 47| WerkZt ool Min
g TRl 1 T
Rab. Grp ... E] Fabatt 5 . W Pr 2 J904| MontZt Min
U Fak Netto.g 2951 k.-Fr3 44 27| DemMt-Zt oo Min
i t
. EI E_ah 1.000000] g ond EN—_g g Caden VK 00| WVkFr 000 T
S - T Steck Fr 0.00] Mt Zubeh oon| MvkPr 0o Lol
el Sam1| \Ficht Fr ool WkZubeh D.Mk-Pr
At Joschen
() Alernativiummer () Haupbw [Warenar) () Referenznummer @) Artikelnurmmer I Speichen
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12. Wenn Sie nun in lhrer Positionserfassung den Artikel aus dem eigenen
Artikelstamm auswahlen, erhalten Sie folgendes Bild

@ Positionsaufnahme - Detailfenster @
ANSCHLUSSSET  Anschiussset komplet inkl. Kleinmaterial
Kt [go]Eh 5t~ BE Kalk.Daten
Mirten Brutto 7200| FaktM/L 1.DD| D.DDl [lﬁ'ﬂ.&_rtikel-Kat. l
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Rildiiherttanunn © e g * . @ [ Stiickliste|aus
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13. Mit der Schaltflache @[ erhalten Sie die zugehdrigen Artikel. Vorbei

. Atk
Sie iber [A#&tkelneu | neye Artikel einmal hinzufigen oder mit @

einen ausgewahlten Artikel einmalig [6schen kénnen.

[¥) stiickliste / Zubehar (25e]
bd aterial Zubehiar tenge | Eink. | Artikelbezchreibung
p FWIEDTO00111 1,000 St SML EPDM-Dichtung 70rmm flir
WIED1000087 2,000 St SML Bogen 7O0mm 45 Grad Fabrikat HES
WIED1000027 1,000 St SML dnschlussstiick DN 80 mit Muffe
WEDTOO001148 20005t Schneckengewindezchelle ¥0mm fuir

4 | k

Artikeldr £ Fatalog Menge  Mat./Zub.

L) om0l ]

~_
B, Schiighen

14. Mit der Schaltflache a kénnen Sie die Stlckliste komplett ignorieren.
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15.1In der Positionsliste kdnnen Sie mit einem Rechtsklick im Kontextmeni sich
auch im Nachgang die zugehdérigen Artikel anzeigen lassen

Laschen
markierte Positionen korrigieren
Langtext 3
Merker "nicht kalkulierbar” 3

LV-Seite einfigen/andern

In Artikelkatalog speichern

in Preisspiegel Gbertragen

Ammen rmarkie
Material anzeigen
Vorgamge anzeigen
gebuchte Stunden
Aufruf Kalkulation

Schnellerfassung

Neu nummerieren: Titel 02

Meu nummerieren: Bei jedemn Titel ven vorne beginnen

Schriftgrafe 3

16. Auch hier kbnnen Sie die Artikelliste einmalig andern.

SML Bogen 70mm 45 Grad
Fabrikat HES

SML EPDM-Dichtung 70mm
fiir CV-Verbindungen # 4203

Schneckengewindeschelle 70mm
fiir Konfix-Verbindung, # 4358

17. Uber die Schaltflache l@ Pos. auflosen kdnnen Sie nun bei Bedarf die
Stulckliste in einen Leistungsblock umwandeln.
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