Kurzanleitung:

) nKSOFT I
Andern fehlerhafter Adresskiirzel

Am Thie 3 — 31737 Rinteln

Wichtig: Mit dieser Kurzanleitung konnen Sie die Adresskirzel in Vaillant winSOFT
korrigieren. Stellen Sie sicher, dass sich wahrend der Adresskiirzelanderung
niemand das Programm gestartet hat. Beim Andern von Adresskiirzeln kann es
sonst zu Fehlern innerhalb des Programms (z.B. Zerstérung von Datenbanken)
kommen. Diese Anleitung soll Thnen trotzdem die Mdglichkeit geben,
fehlerhafte Adresskiirzel zu korrigieren. Wir tibernehmen jedoch keinerlei
Haftung fur eventuelle Datenverluste oder anschlieRend auftretende Fehler im
Programm.

1. Fdhren Sie eine Datensicherung von Vaillant WinSoft durch.

2. SchlieBen Sie alle Programmteile von Vaillant WinSoft.

3. Offnen Sie den Arbeitsplatz.

4. Waéhlen Sie das Laufwerk auf dem Vaillant WinSoft installiert ist.
5. Wahlen Sie den Ordner ,,Vaillant WinSoft* aus.

6. Wahlen Sie den Ordner ,,Angebot* aus.

7. Wahlen Sie den Ordner ,,AddOns* aus.

EN
B IKUP

8. Starten Sie die Datej bnAdressKorr

9. Klicken Sie nun als nichstes auf die Schaltfliche = hinter dem ,,ZU anderndes
Adresskirzel*

i{] Enderung bestehender, Adress-Kiirzel

zu anderndes Adresskiizel |

1] ve]
neues Adrezskiizel [alphadnumm]: | 0

Fortzchrittzanzeige
zu karrigierende Adrezskiirzel insgesamt;

= Hilf
Adresshkirzel komigiert: oL

B, Schlighen

10. Suchen Sie sich nun die zu korrigierende Adresse aus der Adressverwaltung heraus.
Mit der Schaltflache gelangen Sie zuriick in das vorherige Fenster.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

Tragen Sie das ,,Neue“ Adresskirzel ein. Jedes Kurzel muss mindestens die
Identifikationsnummer 1 bekammen. Sollte das Adresskiirzel bereits verwendet
worden sein, so erhohen sie ggf.\die Identifikationsnummer

ij Enderung bestehender Adress-Kiirzel

zu anderndes Adresskiirzel: y.ﬁ.ILL.-'-‘-.Nﬂ N L

neues Adresskiirzel [alphadnunmm]; |V.-’-‘-.I 1

Fortzchrittzanzeige

,/ Start
i Hilfe
R, Schiighen

zu karigierende Adrezzkirzel inzgeszamt;
Adreszkirzel korrigiert;

Klicken Sie auf die Schaltflache

Es kommt nochmals ein Gefahrenhinweis. Stellen Sie nochmals sicher, dass niemand
das Programm gestartet hat. Anschlielend bestatigen Sie den Hinweis mit ,,Ja“

Es wird nun nach allen nétigen Anderung gesucht. AnschlieRend erfolgt eine Meldung
mit der Anzahl der zu dndernden Eintrage. Noch ist keine Anderung durchgefiihrt
worden. Erst wenn Sie die Meldung mit ,Ja* bestatigen, wird eine Anderung der
Adresskirzel vorgenommen.

Sie gelangen zuriick in das Fenster ,,Anderung bestehender Adress-Kiirzel“. Indem Sie
die Schritte 9-14 wiederholen konnen Sie alle weiteren gewiinschten Adresskiirzel
andern.

Uber die Schaltflache | ¥ SehisBen | verlassen Sie das Zusatzprogramm und Sie
kdnnen Vaillant winSOFT erneut starten.
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